
Clean

Bike7 is a registered trademark of Novatech International nv.|Industrielaan 5B - B-2250 Olen - Belgium|Tel:+32-14-85 97 37 |info@bike7.be

TEKNISK DATABLAD

Chain Clean
EFFEKTIVT RENSEMIDDEL TIL KÆDE OG DRIVLINJE

Hurtigt og sikkert

Til kæder, for-/bagskiftere, tandhjul og klinger

Produkt

Egenskaber

Højeffektivt rensemiddel og affedter til kæder, gear, kassetter og klinger.
Regelmæssig anvendelse forlænger gearets levetid.

Anvendelse

• Hvis du kun vil rengøre kæden:
Spray Chain Clean på kassette, kæde, kranksæt og pulleyhjul, mens kæden køres rundt. Lad produktet virke i ca. 30 sekunder. Tør 
herefter geardelene af med en tør mikrofiberklud, og/eller tør dem med trykluft. (På den måde efterlader Chain Clean et lag, der 
beskytter mod korrosion).
• Hvis du vil rengøre hele cyklen:
Påfør Chain Clean på samme måde som beskrevet ovenfor, før du rengør din cykel (hvis den stadig er tør). Drej kæden lidt mere. 
Skyl herefter geardelene med rindende vand. Du kan nu fortsætte med at rengøre din cykel (se Bike7 Clean). Efter rengøring af din 
cykel, giv da kæden et nyt lag olie eller to lag ProWax (se ProWax).

Emballage

Chain Clean - flaske 1L 977270925

Tekniske info

• Form: flydende.
• Farve: transparent orange.
• Lugt: karakteristisk.
• Viskositet (ved +20°C): 1 mPa.s.
• Relativ massefylde (ved 20°C): 0,790 

kg/L.
• Spontan forbrænding: +230°C.
• Antændelsespunkt: +73°C.
• Vandopløselighed: uopløseligt.
• Damptryk (ved +20°C): 800 Pa.
• Kogepunkt/kogeområde: 173°C – 

240°C.


