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TEKNISK DATABLAD

Lubricate Quick Wet
HOLDBART KÆDESMØREMIDDEL

Beskytter mod rust

Vandbestandig

Velegnet til ekstremt føre

Produkt

Karakteristika

• Lubricate Quick Wet er et transparent smøremiddel med PTFE for at eliminere 
vedvarende friktion.

• Lubricate Quick Wet er et klæbende smøremiddel, der kan tåle høje 
belastninger under vanskelige forhold.

• Produktet fortsætter med at virke selv efter påføring. Det kan kun fjernes med 
Degrease.

Anvendelsesomrader

• Velegnet til alle vejrforhold, når hurtig smøring er påkrævet.
 

Anvendelse

• Når olien påføres kædeleddene, er det meget tyndtflydende, så det bedre kan trænge ind i kæden og sikre, at hvert enkelt led 
smøres godt.

• Efter et par minutter størkner olien og klæber sig fast, så den ikke løber ud af kæden, når du kører. Olien fortsætter med at 
smøre optimalt, selv på lange ture.

• Da noget af olien også klæber sig fast på ydersiden af kæden, kan du, før du kører eller nogle minutter efter smøring (ca. 10 min 
for spraydåsen og 3-4 min for Quick-versionen), tørre kæden af med en klud for at fjerne den olie, der sidder udenpå, så din 
kæde forbliver ren, mens du kører.

• Det anbefales at affedte drivlinjen med Degrease eller Chain Clean efter en tur/et løb og at påføre et nyt lag Lubricate.
• NB: Det er altid bedst at påføre olien på den nederste del af kæden bag klingen. På den måde løber der ikke olie ind i kassetten, 

og du undgår kontakt med bremseskiverne

Emballage

Lubricate Quick Wet - flaske 
50ml 977030925

Tekniske info

• Vandopløselighed: uopløseligt.
• Tilstand: tyktflydende.
• Lugt: karakteristisk.
• Viskositet ved 20°C: 1300 mPA.s.
• Damptryk ved 20°C: 19000 Pa.
• Relativ massefylde ved 20°C: 0,750.
• Spontan forbrænding: 365°C.
• Antændelsespunkt: <-20°C.
• Kogepunkt/kogeområde: 60°C.
• Temperaturbestandighed: -45°C til 

+240°C.


